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NUTZEN SIE VORHANDENE
ENERGIEN IN DER NATUR

7) WARMEPUMPEN

DAS HEIZSYSTEM DER ZUKUNFT

Barth & Aleixo

ENERGIAS RENOVAVEIS
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24 STUNDEN SOLARENERGIE

UNBESCHRANKT UND GRATIS VERFUGBAR GESPEICHERT IN DER NATUR

HEIZEN UND KUHLEN MIT UMWELTENERGIE
UNERSCHOPFLICHE UND UMWELTSCHONENDE
ENERGIERESSOURCEN AUF DER ERDE

Die Sonne steht uns das ganze Jahr zur Verfigung und bestimmt unser
Klima auf der Erde. Die Uber den Tag gelieferte Sonnenenergie ist eine
unerschoépfliche Energiequelle, die praktisch Uberall auf unserem Planeten
vorhanden ist. Der Nachteil - sie scheint nur 50% des Tages.

Die Natur 10st dieses Problem, in dem sie die Sonnenenergie in sehr grossen
Mengen in der Luft, Wasser und im Erdreich speichert. Warmepumpen
nutzen diese kostenlose Umweltwarme - sie konnen die in der Natur
gespeicherte Energie aufnehmen und zum Heizen und Warmwasserbereitung
verwenden. Im Sommer kann das \WWarmepumpenprinzip zur Kihlung
umgekehrt werden.

MACHEN SIE SICH UNABHANGIG VON STANDIG
STEIGENDEN OL -UND GASPREISEN

NUTZEN SIE KOSTENLOSE UMWELTENERGIE UND SPAREN SIE BIS
ZU 80% ENERGIEKOSTEN

Die konstante Reduzierung unserer fossilen Brennstoffreserven (Erdol, Gas,
Holz) fUhrt zu einer standigen Preissteigerung. Warmepumpen tragen dazu
bei, Brennstoffreserven auf der Erde zu schonen und reduzieren den globalen
Schadstoffausstoss (CO2 Emissionen), da sie die vorhandene Umweltenergie
nutzen.

Im Vergleich zu anderen regenerativen Energiequellen stehen uns
Luft,Grundwasser- und Erdwarme 365 Tage, 24 Stunden zur Verfligung und
werden Dank der Sonnenenergie und Erdwarme bestandig regeneriert.

Durch die kontinuierliche Forschung und Entwicklung haben HAUTEC
Warmepumpen einen technologischen Stand erreicht, bei dem bis zu 80%
des Energiebedarfes fir Heizung und Warmwasserbereitung kostenlos tber
die vorhandene Umweltenergie zur Verfiigung steht. Dadurch werden nur
20% an elektrischem Strom bendtigt, um die Warmepumpe anzutreiben.
Zusatzliche Warmeerzeuger sind nicht notwendig.
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DIE TECHNOLOGIE

DAS HEIZSYSTEM DER ZUKUNFT

DAS PRINZIP DER WARMEPUMPE
MODERN, LANGLEBIG UND KOSTENGUNSTIG

Die neueste Technologie an Warmepumpen kann die in der Luft, Grundwasser
und im Erdreich des eigenen Grundstiicks vorhandene kostenlose
Umweltenergie nutzen und sie in Heizwarme umwandeln.

D.h. die Warmepumpe entzieht der Umgebung Warme, bringt diese auf ein
hoheres Temperatur-Niveau und gibt sie dann in Form von warmem \Wasser
an ein Heizsystem ab.

HAUTEC hat diese Technik in den letzten Jahren optimiert.

FUNKTIONSWEISE EINER WARMEPUMPE

Mit der Warmepumpe wird die Warme aus der Umgebung aufgenommen
und an ein in der Warmepumpe vorhandenes FCK\W-freies Arbeitsmittel
abgegeben.

Die Funktionsweise ist mit der eines Kihlschrankes vergleichbar. Durch
Verandern des Druckniveaus im Kéltemittelkreislauf &ndern sich
Aggregatzustande des Kaltemittels von flssig auf dampfférmig und umgekehrt.

GEPRU FTE Die dadurch gewonnene ,Verdampfungswarme* wird von der Warrmepumpe,
QUA LITAT dhnlich wie bei einem Kihlschrank genutzt um Wasser zu erwédrmen.
INTERNATIONAL

NV

Umwelt-
warme 3/4

verflissigen m

verdampfen entspannem
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DIE VORTEILE

WARMEPUMPEN IM VERGLEICH ZU HERKOMMLICHEN HEIZUNGSSYSTEMEN

KOMFORT UND SICHERHEIT

Leiser Betrieb

Schallgeddammte und schwingungsentkoppelte
Chasistechnik

Gefahrloser Betrieb

keine Brandschutzvorrichtung, keine Ollagerung
Hohe Betriebssicherheit

keine Brennerstérungen

Geringe Wartungskosten

keine Schmutzansammlung durch Verbrennung
Mogliche Raumkihlung

Durch Umkehrung der Funktionsweise

GERINGE ANSCHAFFUNGSKOSTEN

Kein Kamin

Kein Tankraum

Kein Gasanschluss

Keine Brandschutzvorrichtungen
Rasche Amortisation

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

GERINGE BETRIEBSKOSTEN

Keine Lagerhaltung von Heizmaterial
Geringe Wartungskosten

Langlebigkeit

durch hochwertige Komponenten

Bis zu 80% an Heizkosten einsparen durch
kostenlose Umweltenergie

Nur 20% an Energiekosten - Strom

3-4 mal geringere Betriebskosten als Ol, Gas
oder Pelletsheizungen

Fehlerdiagnose und Steuerung der Anlagen Uber

Internet maoglich

UMWELTFREUNDLICH

Kein Rauch
Kein Russ
Kein Staub
Kein Olgeruch

7 Rasche Amortisation der Anlage durch Einsparung standig steigender Gas- und Olpreise.

7 Geringe Wartungskosten bei langer Lebensdauer.

2 Durch die Erschliessung einer umweltfreundlichen und kostengiinstigen Energiequelle

wird der Immobilienwert gesteigert.

WARMEPUMPEN SCHONEN DIE UMWELT UND SPAREN VIEL ENERGIE

\2
ENERGIEVERBRAUCH IN 2% ot‘}ﬂ,'ﬁmve
EINEM EINFAMILIENHAUS 4% -

9%

Licht
W Warmwasser
Haushaltsgerate

Heizung
75%

ENERGIEVERBRAUCH IN o 2%
EINEM EINFAMILIENHAUS °
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Haushaltsgerate
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Umweltwérme
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NATURLICHE ENERGIEQUELLEN

ERDE

LUFT SONNE

WARMEPUMPE

|
!

100% HEIZENERGIE

www.barth-aleixo.com

80%

UMWELTENERGIE

20%
ELEKTRISCHE
ENERGIE
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SOLE-KOLLEKTOR-SYSTEME

Im Erdreich herrschen zu allen
Jahreszeiten relativ gleichmassige
Temperaturen, die mit Hilfe der HAUTEC-
Sole-Wasser-Warmepumpe auf ein
brauchbares Temperaturniveau gebracht
werden, um eine Heizung zu betreiben
und Warmwasser zu produzieren.

Hierflr gibt es mehrere Mdoglichkeiten:

1. ERDKOLLEKTOR SYSTEM

Im Garten wird in einer Bodentiefe von ca. 1-1,5 m ein Erdkollektor horizontal
verlegt. Dieser nimmt die Erdwarme Uber die im Kollektorrohr befindliche
Frostschutzlésung (Sole) auf und leitet diese an die Warmepumpe weiter.
Durch die Warmepumpe wird die kostenlose Umwelternergie in Heizenergie
umgewandelt.

FUr eine Heizleistung von 10 kW bendtigt man ca. 500-600m Rohr, verteilt

auf eine Bodenflache von 250-5600 m2 (je nach Bodenbeschaffenheit). Die
Haltbarkeit der Rohre liegt bei 50 Jahren.

2.ERDSONDE SYSTEM

Eine Erdsonde wird vertikal ca. 30 bis 100 Meter tief in das Erdreich gebohrt
und funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie der Erdkollektor. Beim
Durchlauf der Soleflissigkeit in die Tiefe und wieder zurlick nimmt die Sonde
Erdwéarme auf und gibt diese an die Warmepumpe ab.

In einer Tiefe von 100 m herrschen Uber das ganze Jahr Temperaturen von
ca. 8-12°C. Fir eine Heizleistung von 10 kW bendtigt man eine oder mehrere

Sonden (je nach Bodenbeschaffenheit)

4 Rohre
PE-HD 25 oder 32

Sandbett

Verpressung

Bohrdurchmesser => 110mm
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DIE 3IN 1 LOSUNG

NUTZT 3 ENERGIEQUELLEN (LUFT - ERDE - SONNE)

/1 3. ENERGIEZAUN

Ein vollig innovatives System - das
Uber mehrere Jahre entwickelt
wurde - ist der HAUTEC
Energiezaun. Der Energiezaun stellt
eine kostenglnstige Losung fur die
Umrlstung bestehender Ol —und
Gas Heizungsysteme dar und ist
aufgrund der guten
Klimagegebenheiten in Portugal eine
der geeignetsten Warmequellen.

Der Energiezaun besteht aus einem
Rohrgeflecht, das in Form eines
Gartenzaunes in der Regel entlang
der Hecken aufgestellt wird. Er
arbeitet absolut gerduschlos und
kann ohne grofRen Aufwand in eine
bestehende Landschaft integriert

werden.

Wie bei andereren Kollektor-
systemen zirkuliert in diesen Rohren
eine Sole-Flussigkeit, die Luftwéarme
aufnimmt und zusétzlich — dhnlich
wie ein Solarkollektor — auch die
direkte Sonneneinstrahlung in Form
von Solarenergie nutzt. Die so
gewonnene Energie wird dem
Energiezaun entzogen und von der
Warmepumpe an die Hausheizung
weitergegeben.

Fir die Heizleistung eines
Einfamilienhauses bendtigt man je

nach Auslegung und Gestaltung
zwischen 15-30 m Energiezaun.




www.barth-aleixo.com

LUFT-WARMEPUMPEN

Die Luft-Warmepumpe nutzt die Aussenluft als Warmequelle und kann
ganzjahrig lhr Haus heizen. In der Regel werden die Luft-WWarmepumpen an
einer unauffalligen Stelle im Garten aufgestellt. Sie kdnnen aber auch im
Haus installiert werden.

Die Warmequelle Luft stellt eine der kostenglnstigsten Lésungen dar.
Ein wesentlicher Nachteil der Luftwarmepumpe ist, daf} sie eine effektive
Leistung nur bis zu einer Lufttemperatur von +5°C erbringen kann. Die
Effizienz nimmt jedoch bei tieferen Lufttemperaturen stark ab.

Die Luftwarmepumpe saugt Uber einen Ventilator die Aussenluft an und
fUhrt sie dem Verdampfer zu.

LUFT-WARMEPUMPEN ALS
SCHWIMMBADHEIZUNG

Eine der effektivsten und kostenglnstigsten Losungen zur Erwarmung lhres
Swimmbades bietet die HAUTEC - Luft-Warmepumpe. Auch an bedeckten
oder kihleren Tagen brauchen Sie auf lhren Badespal nicht zu verzichten.

Die Luft-Warmepumpe nutzt die in der Auf3enluft gespeicherte Energie zur
Aufheizung des Poolwassers. Dabei liefert die Aussenluft bis zu 80% des
Energiebedarfs und nur 20% werden fir den Antrieb der Warmepumpe
bendtigt.



WARMWASSER UBER DEN RUCKLAUF

Dieses System wird bisher nur von HAUTEC angeboten und bietet einen
wesentlichen Kostenvorteil bei der Warmwasseraufbereitung. Bei diesem
System wird aus dem Rucklauf der Fussbodenheizung das bereits erwarmte
Wasser als Energiequelle genutzt, um Warmwasser aufzubereiten.

Die Warmepumpe wird zwischen den Riicklauf der Fussbodenheizung
geschaltet und kann aufgrund der hohen Quellentemperatur mit sehr geringem
Energieaufwand das Wasser auf 55-65° C erhitzen.

Im Sommer wird die Fussbodenheizung als Speicher (Kollektor-System) zur
Warmwasseraufbereitung genutzt.

WARMERUCKGEWINNUNG

Moderne Neubauten werden zunehmend mit erhdhter Warmedammung
gebaut. Aufgrund der dichten Gebaudehllle weisen sie einen sehr geringen
Warmeverlust auf. Allerdings missen sie mit einem geeigneten
Luftungssystem ausgestattet werden um die warme und vor allem verbrauchte
Luft im Hausinneren durch Frischluft zu ersetzen.

Die HAUTEC Abluft-Wéarmepumpe bietet die ideale Losung, um die kontrollierte
Bellftung des Hauses als Warmequelle zu nutzen ohne dabei auf Frischluft
zu verzichten.

Die verbrauchte Luft in den Raumen wird Uber das Liftungssystem der
Warmepumpe zugefihrt. Die darin gespeicherte Warme wird von der Abluft-
Warmepumpe zurlick gewonnen und fir die Warmwasserbereitung und
Heizung genutzt.

AKTIV KUHLEN

Alle vorgestellten Energiequellen kénnen auch zur Kiihlung Ihres Hauses
eingesetzt werden.

Die Warmepumpe arbeitet nach dem Prinzip des Kihlschrankes.

Zwar nutzen wir die Technologie zum Heizen, sie kann aber auch mit Hilfe
einer speziellen Technik ihre Funktion umkehren und aktiv kithlen und zwar
ohne Mehrkosten.

Dieser Umkehrungsprozess funktioniert allerdings nur in Hausern, die mit
einer Fussbodenheizung ausgestattet sind

www.barth-aleixo.com
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HAUTEC HCS CARNO
Sole-WasserWarmepumpe

Zur Nutzung im Erdreich
gespeicherter Energien. Flr eine
Heizleistung von 5 - 26 kW.
Serie HWS bis zu 280 kW

Energiequelle - Erdwarme
Erdkollektor -und Erdsonde-
System oder Energiezaun.

HAUTEC HCW CARNO
Wasser-Wasser\Warmepumpe

Zur Nutzung im Wasser
gespeicherter Energien.

Fir eine Heizleistung von 6 - 33
kW.

Serie HWS bis zu 360 kW

Energiequelle - Wasser
Grundwasser, Seen und Flisse.

HAUTEC
Warmwasser Warmepumpe
HWBW-K

Zur Nutzung des
Warmwasserrlicklaufes einer
Fussbodenheizung.

Integrierter 200/300 Liter
Warmwasserspeicher

HAUTEC HKS/W-PN(K)
Heizung und Warmwasser in
einem Gerat

Zur Nutzung im Erdreich &
Wasser gespeicherten
Energien. Fir ein 1-6
Personenhaushalt

Integrierter 200 Liter
Warmwasserspeicher

HAUTEC HWB(A)L
Warmwasser warmepumpe

Zur Nutzung von Abluft einer
zentralen Entliftungsanlage
oder Raumluft aus dem
Aufstellraum.

Integrierter 200/300 Liter
Warmwasserspeicher

HAUTEC HWL-A
Luft-Wasser-Warmepumpe

Zur Nutzung in der Luft
gespeicherter Energien.

Energiequelle - Luft
In Edelstahl, fur
Aussenaufstellung.

HAUTEC

WARMEPUMPENTECHNOLOGIE

Und so sieht das Innenleben einer
Warmepumpe aus.

KOMPAKT, PLATZSPAREND,
LEISTUNGSSTARK UND
ZUVERLASSIG

Aufgrund ihrer geringen
Abmessungen
brauchen HAUTEC
Warmepumpen nur
wenig Platz. Durch
ausgezeichnete
Schallddmmung und
Schwingungs-
entkopplung sind sie
besonders leise.
Je nach Heizbedarf sind
die HAUTEC Warmepumpen fiir den Heiz
—und Kihleinsatz geeignet.

HIGH-TECH CONTROLLER

Zusammen mit dem
neuen, speziell flr
den Warmepumpen-
einsatz entwickelten
HAUTEC
Warmepumpen-
controller mit E-Bus
und modemfahiger Mikroprozessor -
Regelung mit Fernbedieneinheit hat der
Betreiber alle wichtigen Funktionen seiner
Warmepumpenanlage immer im Griff.

Durch den Controller kann eine genaue
Betriebsdiagnose und die Steuerung der
Anlage via Telefonleitung weltweit
vorgenommen werden.
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BERATUNG UND SERVICE

Barth & Aleixo ist eines aktivsten
Unternehmen auf dem Gebiet der
technischen Dienstleistungen rund
um die Immobilie. Seit Uber 20
Jahren betreuen wir mehr als 500
Privathduser an der Algarve
zuverlassig mit unserem
Qualitatsservice.

Unsere Philosophie Unser Ziel:
Durch kontinuierliche Suche nach
neuen und innovativen Produkten
die beste technische Losung fur Ihre

Der Name HAUTEC steht fur eine
mittelstéandische
Unternehmensgruppe fir die
Entwicklung, Produktion und den
Vertrieb von Warmepumpen zur
Raumheizung und
Warmwasserbereitung.

Die HAUTEC Firmengruppe verfligt
Uber ca. 25 Jahre Erfahrung auf dem
Gebiet der Warmepumpentechnik
und zahlt heute zu den fihrenden

/) IHR PARTNER IN PORTUGAL

Immobilie anzubieten. Im Mittelpunkt
unseres Interesses steht nicht nur
die Beratung sondern auch der
Verkauf , eine professionelle
Montage und ein AfterSales-Service
um absolute Kundenzufriedenheit
ZU garantieren.

Unsere Kompetenz Wir sind
Anbieter innovativer Lésungen im
Bereich der Haustechnik. Unsere
Kompetenz sind unsere Mitarbeiter
die ihr know-how im taglichen Einsatz
unter Beweis stellen. Fur die
individuelle Beratung lhres
Heizsystems stehen Ihnen
qualifizierte Ingenieure und
Architekten zur Verfligung, die Sie
nicht kurzfristig sondern langfristig
hinsichtlich Ihrer Heiz- und
Umweltkosten beraten.

Unser Service Die Starke unseres
Unternehmens ist der Service.

www.harth-aleixo.com

Warmepumpenherstellern in
Deutschland. HAUTEC verfligt heute
Uber mehrere Produktionsstandorte
in Europa und ist in einigen Landern
Europas Marktfihrer.

Aufrgund diverser Patente und
standig neuer Innovationen steht der
Name Hautec fir High-Tech und
zuverlassige Qualitat auf dem Gebiet
der Warmepumpentechnik.

Barth & Aleixo

ENERGIAS RENOVAVEIS

30 Service-Techniker sind taglich fir
unsere Kunden im Einsatz und
garantieren eine fachmannische
Montage und den reibungslosen
Betrieb der Anlagen.

HAUTEC In enger Zusammenarbeit
mit unserem Partner HAUTEC erfolgt
die Herstellung der Warmepumpen
unter hochster Qualitdtsanforderung
und Abstimmung individueller
Erfordernisse unserer Kunden. Alle
Warmepumpen-Systeme werden
nicht nur flr Einfamilienhauser
hergestellt sondern auch far
Wohnanlagen und Gewerbeobjekte.

Wir bieten lhnen kompetente und
individuelle Energieberatung bei
der Planung lhres Heizsystems,

Verkauf, Komplettmontage durch
fachmannisches Personal und
einen flachendeckenden After-
Sales-Service.




